
Niedrige Kosten pro kWh

Ultraschmales Design 
Nur 10 – 14 cm Tiefe – für Garagen, Hauswirtschaftsräume, 
Außenwände

Skalierbar
Niedriger Kapazitätseinstieg bei 4,5 – 5 kWh und modular 
erweiterbar

Temperaturbeständig und wetterfest
Betriebstemperaturbereich VARTA.wall BM2 -10 bis +45°C

Bis zu 200% Überbelegung

AC- und DC-Kopplung möglich
Passend für Bestandsanlagen und Neuinstallationen

4 MPP-Tracker
Optimierung mehrerer PV-Stränge gleichzeitig

Umfassendes EMS mit VARTA.iq
KI-gestützte Wetter-, Solar- und Verbrauchsprognosen, 
Dynamische Tarife und über 700 kompatible Geräte

Ihre Vorteile der 
VARTA.hybrid.wall im Vergleich 
zum VARTA element backup



VARTA ELEMENT 
BACKUP

VARTA.HYBRID.WALL 
(VARTA.HYBRID 6-3-2 + 
VARTA.WALL BM1/BM2)

VARTA.HYBRID.WALL 
(VARTA.HYBRID 10-3-4 + 
VARTA.WALL BM1/BM2)

Produkttyp AC-
Komplettsystem 
mit integriertem 
Batteriewechsel
richter

AC-Komplettsystem mit externem 
Hybrid-Wechselrichter

AC-Komplettsystem mit externem 
Hybrid-Wechselrichter

Max. PV-
Eingangs-
leistung

- 12 kW 15 kW

Anzahl MPP-
Tracker

- 2 4

Batterieent-
ladeleistung 

4 kW 6 kW 10 kW

Batteriekapa-
zität

6,5/13/19,5 kWh BM1 BM2 BM1 BM2

5/10/15/20 kWh 4,5/9/13,5/18 
kWh

5/10/15/20 kWh 4,5/9/13,5/18 
kWh

Lade-
/Entlade-
leistung des 
Speicher-
systems

2,2 / 1,8 kW (6,5 
kWh)
3,7 / 4,0 kW (13 
kWh) 
4,0 / 4,0 kW (19,5 
kWh) 

BM1 BM2 BM1 BM2

2,2/ 2,5 kW 
(5kWh)
4,4/ 5kW (10 
kWh)
6,7/ 6 kW 
(15kWh)
8,9/ 6 kW 
(20kWh)

2,2/ 2,2 kW 
(4,5kWh)
4,5/ 4,5kW (9 
kWh)
6,7/ 6,7 kW 
(13,5kWh)
9/ 9kw (18 kWh)

2,2/ 2,5 kW 
(5kWh)
4,4/ 5kW (10 
kWh)
6,7/ 6 kW 
(15kWh)
8,9/ 6 kW 
(20kWh)

2,2/ 2,2 kW 
(4,5kWh)
4,5/ 4,5kW (9 
kWh)
6,7/ 6,7 kW 
(13,5kWh)
9/ 9kw (18 kWh)

Aufstellort Innenraum BM1 BM2 BM1 BM2

Innenraum Innenraum und 
überdachter 
Außenbereich

Innenraum Innenraum und 
überdachter 
Außenbereich

Betriebst-
emperatur-
bereich

+5 bis +30 °C BM1 BM2 BM1 BM2

+2 bis +42 °C -10 bis +45 °C +2 bis +42 °C -10 bis +45 °C

Hersteller-
garantie

10 Jahre oder 
4.000 Vollzyklen 
(nur PV-
Garantie)

10 Jahre oder 4.000 Vollzyklen (PV-
Garantie) oder Energiedurchsatz 
(Auch-Nicht-PV Garantie bspw. bei 
Nutzung dynamischer Stromtarife)

10 Jahre oder 4.000 Vollzyklen (PV-
Garantie) oder Energiedurchsatz 
(Auch-Nicht-PV Garantie bspw. bei 
Nutzung dynamischer Stromtarife)

Ersatzstrom-
versorgung

Über optionale 
Ersatzstrombox 
für selektive 
Verbraucher 
(5,8 A pro Phase) 

Ersatzstromfähig über optionalen 
VARTA.backupswitch (3-phasig 
möglich, abhängig vom Setup)
Mit PV-Anbindung solares 
Nachladen
6 kW

Ersatzstromfähig über optionalen 
VARTA.backupswitch (3-phasig 
möglich, abhängig vom Setup)
Mit PV-Anbindung solares 
Nachladen
10 kW

Energiemanag
ementsystem 
(EMS)

Integriertes 
Basis-EMS, 
VARTA.home App

Integriertes Basis-EMS mit 
optionalem HEMS VARTA.iq 

Integriertes Basis-EMS mit 
optionalem HEMS VARTA.iq 

Geräte-
integration

Eingeschränkt Integration von ~700 Geräten 
(Wärmepumpe, Wallbox, Smart 
Home) über VARTA.iq 

Integration von ~700 Geräten 
(Wärmepumpe, Wallbox, Smart 
Home) über VARTA.iq 

Zukunfts-
sicherheit

Eingeschränkt Bereit für dynamische Tarife, Smart 
Grid, neue Geschäftsmodelle 

Bereit für dynamische Tarife, Smart 
Grid, neue Geschäftsmodelle 

Flexibilität Begrenzte 
Erweiterbarkeit

Modular skalierbar durch AC-
Kaskade und bidirektionales Laden 

Modular skalierbar durch AC-
Kaskade und bidirektionales Laden 

Vergleich VARTA element 
backup vs. VARTA.hybrid.wall
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Anschlussschema VARTA.hybrid.wall als Nachrüstung in 
Bestandsanlage

Ein Wechselrichter –
flexible Möglichkeiten

Öffentliches 
Stromnetz

VARTA.energy
meter

Photovoltaik

PV- 
Wechsel-
richter

VARTA.
energy.
meter1

VARTA.hybrid 
als Batterie-

wechselrichter

VARTA.wall

Verbraucher

kWh1234,5

Zähler EVU

VARTA.iq.link2Router

Anschlussschema VARTA.hybrid.wall als Nachrüstung in 
Bestandsanlage (AC-Kaskade)

DC

Kommuni
-kation

Andere 
Erzeuger

1Ist ein zum VARTA.iq kompatibler PV-Wechselrichter installiert (siehe Kompatibilitätsliste), ist kein zusätzlicher Energy Meter erforderlich, um die PV-Leistung in der VARTA.iq-App 
zu visualisieren. Ist der eingesetzte PV-Wechselrichter hingegen nicht mit dem VARTA.iq kompatibel, muss ein zusätzlicher Energy Meter installiert und in das System eingebunden 
werden, damit die PV-Erzeugung in der VARTA.iq App dargestellt werden kann.

2 VARTA.iq.link ist für die AC-Kaskade mit VARTA.hybrid.wall und VARTA element backup oder VARTA pulse neo notwendig

VARTA 
Splitcore 
Strom-
sensor

AC-Kaskade



Öffentliches 
Stromnetz

VARTA.energy
meter

Photovoltaik

PV- 
Wechsel-
richter

VARTA.
energy.
meter*

VARTA.hybrid 
als Batterie-

wechselrichter

VARTA.wall

Verbraucher

kWh1234,5

Zähler EVU

Router

Anschlussschema VARTA.hybrid.wall AC-gekoppelte 
Installation

DC

Kommunikation

Andere Erzeuger

1Zur Visualisierung der PV-Leistung in der VARTA.home App wird ein zusätzlicher VARTA.energy.meter benötigt. Der zusätzliche Energy Meter kann bereits vorab installiert und in das 
System eingebunden werden. Bitte weisen Sie den Kunden darauf hin, dass die PV-Werte in der VARTA.home App erst zu einem späteren Zeitpunkt visualisiert werden können.



Öffentliches 
Stromnetz

VARTA.energy
meter

Photovoltaik

VARTA.hybrid 
als Hybrid-

wechselrichter

VARTA.wall

Verbraucher

kWh1234,5

Zähler EVU

Router

Anschlussschema VARTA.hybrid.wall DC-gekoppelte 
Installation

Andere Erzeuger

DC

Kommunikation
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